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Kivette zur lagerichtigen Duplierung einzelner oder mehrerer Zahnsegmente, fir die individuelle
keramische Schichtung. Durch flexibel einsetzbare Innenteiler kbnnen Zahnsegmente material-
sparend dupliert und Duplikatstlimpfe aus feuerfester Stumpfmasse direkt auf den Pinbasisplatten
des Modellsystems 2000 weiterverarbeitet werden.

Inhalt:

1 Kiivette fiir Pinbasisplatte (klein)

3 Innenteiler

1 Abhebevorrichtung klein, modifiziert

Anleitung :
1. Ausgangssituation: Zahn 11 soll mit einem
geschichteten Veneer versorgt werden.
2. Die Duplierkiivette und der zu duplierende
Zahn 11 auf der Pinbasisplatte (#19020)
3. Da die Pinbasisplatte ohne Deckel in die Kiivette

segment im Bereich des Deckels mit etwas
Wachs ausgeblockt werden.

Das Ausblocken dient auch der sicheren
Fixierung des Zahnsegmentes auf der
Pinbasisplatte.

eingesetzt wird, muss das zu duplierende Zahn-
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Duplierkiivette mit eingesetzter Pinbasisplatte
und Zahnsegment.

Mit den Teilern wird die Kuvette den
Erfordernissen entsprechend eingerichtet.

Mit etwas Knetsilikon (z.B. comBiflex Putty
#11107/11170) werden die Teiler von auRen
abgedichtet, um ein ausflieRen des
Dupliersilikons zu verhindern.

Auch die Unterseite der Kivette wird mit dem
Knetsilikon abgedichtet.

Flr den eigentlichen Dupliervorgang empfehlen
wir handelsubliche Dupliersilikone.
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Nach dem Abbindevorgang lasst sich die
Pinbasisplatte leicht mit der modifizierten
Abhebevorrichtung abheben. Behutsames
Vorgehen ist wichtig, um das Zahnsegment
nicht zu beschadigen.

Entnehmen des Zahnsegmentes aus der
Duplierkiivette.

Um der feuerfesten Stumpfmasse Platz zum
Entweichen zu schaffen, muss nach labial ein
Abzugskanal angelegt werden.

10.

Der Abzugskanal muss ein freies AbflieBen der
lberschissigen Stumpfmasse gewahrleisten.

11.
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12.

13.

14.

15.

Baumann

Dental GmbH

Da die feuerfeste Stumpfmasse stark
expandiert, sollte die verwendete Pinbasis-
platte mehrfach sehr griindlich isoliert werden.
Zum Isolieren eignet sich unsere Isolierung fir
MS 2000 (#19080/19081) oder Vaseline.

Zugiges befillen der Duplierform mit
feuerfester Stumpfmasse.

Umgehendes aufsetzen der Pinbasisplatte und
verriegeln mittels der groBen Randelschraube.
Kivette dann kurz auf den Rittler stellen,

um das Silikon bzw. die feuerfeste Stumpfmasse
zu entspannen.

Die Uiberschiissige Stumpfmasse kann durch den
zuvor angelegten Abzugskanal entweichen.

Nach dem Ausharten der feuerfesten Stumpf-
masse lasst sich die Pinbasisplatte mit der
modifizierten Abhebevorrichtung leicht aus
der Duplierform entfernen.

Da die Stumpfmasse sehr sprode ist,

sollte sehr behutsam vorgegangen werden.
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16.

17.

18.
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Durch sehr vorsichtiges klopfen mit einem
Hammerchen ins Zentrum der Pinbasisplatte
[6st sich die feuerfeste Stumpfmasse

von der Pinbasisplatte.

Reinigen Sie die Pinbasisplatte bitte grindlich.

Der fertige Duplikatstumpf.
Der Duplikatstumpf sollte nach den Angaben
des Einbettmasse-Herstellers entgast werden.

Das Modell mit eingesetztem Duplikatstumpf,
bereit zum Schichten eines Veneers.

Fir die weitere Verarbeitung halten Sie sich bitte an die Vorgaben lhres Keramikherstellers.

Sie haben Fragen oder Anregungen zur Klvette?

Sprechen Sie uns an, Telefon: 0 72 36 — 98 07 00.

Baumann Dental GmbH
FrankenstraRe 25

75210 Keltern

Fon: +49(0) 72 36-98 07 00
Fax: +49(0) 72 36 —98 07 98
E-Mail: info@baumann-dental.de
Web: www.baumann-dental.de



